VETŠ - Beograd

Audio i video tehnologije

Ozvučavanje

3. Razumljivost govora

Pitanja i odgovori

1. Koje su oktavne komponente u spektru govornog signala najizraženije?

Oktavne komponente sa centralnim frekvencijama na 250 i 500 Hz.

2. Koje oktavne komponente u spektru govornog signala najviše doprinose razumljivosti govora?

Oktavne komponente sa centralnim frekvencijama na 2 kHz  i 4 kHz.

3 Nabrojati osnovne faktore koji utiču na razumljivost govora u prostoriji.
To su: odnos signal/šum (S/N), odnos direktnog i reverberantnog zvuka, n
ivo govornog signala i vreme reverberacije prostorije.

4. Koji previdi i greške u realizaciji sistema za pojačanje zvuka utiču na smanjenje razumljivosti govora u prostoriji?

Prostorna ili vremenska neusaglašenost elemenata izvora zvuka, refleksije čija je putna razlika manja od 30 cm kao i refleksije koje kasne više od 100 ms i većeg su nivoa od susednih komponenti.

5. Da li je za razumljivost govora merodavan apsolutni nivo šuma u prostoriji ili odnos signal/šum (S/N).
Odnos signal/šum (S/N). Što je ovaj odnos veći razumljivost je bolja sve do vrednosti odnosa signal/šum od 25 dB. Iznad ovog iznosa razumljivost ne zavisi od odnosa signal/šum. 

6. Kako razumljivost govora u prostotiji zavisi od odnnosa direktnog i reverberantnog zvuka odnosno od rastojanja od izvora? 

Razumljivost je lošija što je slušalac udaljeniji od izvora zvuka odnosno što je manji odnos direktnog i reverberantnog zvuka. Ovo pravilo važi do rastojanja DL = 3,16 DC , gde je Dc kritično rastojanje izvora zvuka. Preko rastojanja DL razumljivost je konstantna i ne zavisi od odnosa direktnog i reverberantnog zvuka već samo od vremena reverberacije prostorije T.

7. Da li se razumljivost govora povećava sa povećanjem nivoa govornog signala. Da do određene granice. Povećavanje nivoa govornog signala iznad 85 do 90 dB veoma malo doprinosi razumljivosti govora.

8. Koji je optimalni nivo govornog signala u sisemima za pojačanje zvuka? 

Pri niskim nivoima buke (tiho okruženje) optimalni nivo govornog signala u prisustvu sistema za pojačanje zvuka je 65 do 75 dB

9. Kako veme reverberacije utiče na razumljivost govora u prostorijama u kojima je odnos signal/šum veći od 25 dB?

Za prostorije u kojima je odnos signal/šum veći od 25 dB i 
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razumljivost je prihvatljiva na bilo kojem rastojanju od izvora. Ako je T >1,6 s razumljivost će biti prihvatljiva samo za rastojanja Dx < DL, bez obzira što je odnos S/N veći od 25 dB. 

10. Kako se meri razumljivost govora?

Razumljivost govora se meri pomoću logatoma (jednosložne ili dvosložne reči bez smisla). Na ulaznoj strani sistema prenosa izgovaraju se logatomi a na prijemu se beleži šta se čuje. Razumljivost je jednaka procentu tačno primljenih logatoma u odnosu na broj izgovorenih.

11. Šta je STI a šta RASTI?

Indeks prenosa govora (STI) označava stepen sa kojim su očuvane modulacione karakteristtike govora u nekom prostoru. Njegova vrednost je izmedju 0 i 1 i direktno je srazmerna razumljivosti govora. Prihvatljiva razumljivost govora je u slučajevima kada je STI ≥ 0,45.

U akustici prostorija se za merenje razumljivosti govora umesto STI vednosti češće koriste RASTI vrednosti. Razlika je samo u manjem broju merenja i računanja za jednu vednost indeksa razumljivosti.

12. Šta je ALcons ?

Gubitak razumljivosti suglasnika (ALcons) je veličina obrnuto srazmerna razumljivosti govora. Izražava se u precentima  (0 do 100 %). Prihvatljiva razumljivost govora je u slučajevima kada je ALcons ≤ 15%.
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