VETŠ – Beograd

Audio i video tehnologije

Ozvučavanje

1. Mikrofoni i zvučnici u sistemima ozvučavanja

Pitanja i odgovori

1. Šta je osetljivost mikrofona?

Osetljivost mikrofona predstavlja odnos elektromotorne sile (E) na otvorenim krajevima mikrofona i zvučnog  pritiska (p) u slobodnom zvučnom polju (polje ravnih talasa) na mestu gde se nalazi mikrofon (
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). Ako nije drugačije navedeno osetljivost se uvek odnosi na frekvenciju 1000 Hz i na smer s prednje strane mikrofona normalno na ravan membrane.

2. Šta je indeks pretvaranja mikrofona?

Indeks pretvaranja mikrofona je osetljivost izražena u dB u odnosu na referentni mikrofon čija je osetljivost 1 V pri  zvučnom pritisku od 74 dB (0,1 Pa). 

3. Koliki je indeks pretvaranja mikrofona koji pri pritisku od 74 dB ima na otvorenim krajevima napon od 1 mV?

Indeks pretvaranja ovog mikrofona je 
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= -60 dB.

4. Šta je snaga prilagođenog mikrofona?

Snaga prilagođenog mikrofona je snaga koju mikrofon predaje opterećenju (potrošaču) kada je unutrašnja otpornost mikrofona RM jednaka otpornosti opterećenja RL.

5. Kada kažemo da između izvora i opterećenja (ili potrošača) postoji naponsko prilagođenje?

Kada je unutrašnja impedansa izvora mnogo namanja od impedanse opterećenja.

6. Od čega zavisi sopstveni termički šum mikrofona?

Termički šum mikrofona na datoj temperaturi zavisi od unutrašnje otpornosti mikrofona i njegovog frekvencijskog opsega (
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7. Kako se definiše faktor usmerenosti mikrofona?

Faktor usmerenosti mikrofona predstavlja odnos akustičke energije koju u difuznom zvučnom polju prima neusmereni mikrofon i energije koju pod istim uslovima prima usmereni mikrofon, iste osetljivosti u smeru ose.

8. Šta nam govori parametar REE (Efikasnost u difuznom zvučnom polju)?

REE nam govori koliko je usmereni mikrofon otporniji (manje osetljiv) na reverberantno zvučno polje nego neusmereni. Ako je REE = - 6 dB to znači da ovaj mikrofon četiri puta jače (10log 4 = 6) potiskuje reverberantno zvučno polje od neusmerenog mikrofona.

9. Koliki deo električne snage dovedene na priključke zvučniku sa direktnim zračenjem se pretvara u kalemu u toplotu?

Veoma veliki deo, jer je faktor iskorišćenja ovih zvučnika samo nekoliko procenata.

10. Šta predstavllja efikasnost zvučnika izražena u dB?

Efikasnost zvučnika, izražena u dB, predstavlja nivo zvučnog pritiska na rastojanju 1m po osi zvučnika pri ulaznoj električnij snazi od 1W.

11. Koliki je maksimalni nivo zvuka koji zvučnik može da da na rastojanju 1m u smeru ose ako je njegova efikasnost SPL(1W,1m) = 98 dB a snaga 200W?
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12. Skicirai izgled ugla zračenja 
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 zvučničkog sistema (zvučnik ugrađen u kutiju) sa direktnim zračenjem.
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Ugao zračenja zvučnčkog sistema sa direktnim zračenjem sa jednim zvučnikom. (a je efektivni poluprečnik prednje ploče zvučničke kutije čija je površina S (a = 
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), a aD poluprečnik membrane zvučnika).
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