
VISER- SEPTEMBARSKI  ISPITNI ROK 2018, Predmet: Električni Pretvarači Snage (EPS) 
REŠENJA ZADATAKA 
 
1.ZADATAK 
Monofazni  AC/AC podešavač  na slici 1 je opterećen impedansom Z=10+j17.3Ω. Efektivna vrednost mrežnog 
napona je Vs=380V. U  zadatku smatrati da su svi poluprovodnički elementi idealni. 
 

 
      Slika 1 

 
 

2. ZADATAK 
Za ispravljač koji se napaja iz mreže 230V, 50Hz (slika 2) ugao upravljanja tiristora  je 45º. Ispravljač napaja 
opterećenje koje se može predstaviti strujnim ponorom 0I . Svaki od tiristora ima u stanju vođenja idealnu volt-
ampersku karakteristiku. Struja opterećenja pri ovim uslovima iznosi 0I =100A. Nacrtati karakteristične talasne 
oblike i : 
 

    
        Slika2 

 
3. ZADATAK: Neizolovani DC/DC pretvarač (naponski podizač) snage 500W radi na konstantnoj učestanosti 
100kHz. Ulazni napon iznosi 48V dok je izlazni napon 110V. Smatrati da je kapacitivnost izlaznog 
kondenzatora dovoljno velika i zanemariti talasnost izlaznog napona. Pretvarač radi u kontinualnom režimu. 
Prekidačke elemente u pretvaraču smatrati idealnim. (A) nacrtati električnu šemu pretvarača i karakteristične 
talasne oblike (B) odrediti  srednju vrednost ulazne struje i srednju vrednost struje izlaznog kondenzatora, (C) 
dimenzionisati prigušnicu L ako se zahteva da talasnost struje kroz nju bude manja od 10%, (D)  odrediti 
talasnost struje prigušnice. 
 
4. ZADATAK: Neizolovani DC/DC pretvarač (naponski spuštač) radi na konstantnoj učestanosti 100kHz. 
Vreme provođenja tranzistora iznosi 5μs. Ulazni napon iznosi 96V. Otpornost opterećenja iznosi 6Ω. Smatrati 
da je kapacitivnost izlaznog kondenzatora dovoljno velika i zanemariti talasnost izlaznog napona. Pretvarač radi 
u kontinualnom režimu. Prekidačke elemente u pretvaraču smatrati idealnim. (A) Nacrtati električnu šemu 
pretvarača i karakteristične talasne oblike, (B) i odrediti srednju vrednost ulazne struje pretvarača, (C) 
dimenzionisati prigušnicu L ako se zahteva da  talasnost struje kroz nju bude manja od 10%,  (D) odrediti 
talasnost struje  struje prigušnice. 
 
NAPOMENA: Sva četiri zadatka rade studenti koji polažu ceo ispit, 1. i 2. zadatak rade oni studenti koji polažu 
I kolokvijum, 3. i 4. zadatak oni studenti koji polažu II kolokvijum.  
        
Predmetni profesor: Dr Željko Despotović, dipl.el.inž 

A) Za koje vrednosti ugla paljenja tiristora  α (rad) je ovaj podešavač 
upravljiv? 

B) Za koju vrednost ugla upravljanja α (rad) se dobija najveća efektivna 
vrednost struje optrećenja? Nacrtati talasni oblik trenutne struje dioda i 
opterećenja za taj slučaj. 

C) Za podatke date u zadatku izračunati prividnu, aktivnu i reaktivnu snagu 
koja se uzima iz mreže. 
 

D) Koliko u ovom slučaju iznosi maksimalna vrednost struje koja se uzima  
mreže? 

A) Izračunati srednju vrednost napona na opterećenju 

B) Izračunati srednju vrednost struje  tiristora 

C) Izračunati efektivnu vrednost struje tiristora 

D) Izračunati srednju i efektivnu vrednost struje koju 
ispravljač uzima  iz mreže 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


