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1. ZADATAK:  
Potrebno je nacrtati električnu šemu i projektovati AC/DC električni neizolovani pretvarač napona  za 
koji su dati ulazni podaci za projektovanje: 
-Nominalni ulazni napon 230V±10%, 50Hz  
-Izlazni napon 110VDC 
-Izlazna snaga 1.1kW 
-Talasnost struje prigušnice ≤ 25% 
-Talasnost izlaznog napona ≤ 0.5% 
-Radna učestanost 50kHz 
 
2. ZADATAK:   

Upravljačkim kolom DC/DC pretvarača sa slike se obezbeđuje konstantna vrednost izlaznog napona od 
250VDC na opterećenju snage 1.1kW, za vrednost ulaznog DC napona 110V±10%. Perioda vrlo uskih 
kratkotrajnih impulsa oscilatora iznosi Ts=25μs. Prekidački tranzistor je idealnih karakteristika. 
Poznate vrednosti u kolu su: VD =0.6V, Rsh=0.1Ω, L=150μH. Naponska referenca iznosi Vref=5V.  

 
 
 
3. ZADATAK:   

U kolu u zadatku 1 potrebno je LEM strujnim modulom meriti trenutnu vrednost struje prekidačkog 
tranzistora na osciloskopu. Na raspolaganju su LEM strujni senzori prenosnog odnosa 1:10000, napona 
napajanja ± 15V DC, ali različitih propusnih opsega 1MHz, 10MHz i 50MHz i opsega struja 10A, 25A, 
50A, 100A. Povraćeno naelektrisanje diode kod isključenja je 1rrQ Cμ= . Vreme oporavka diode je 
trr=100ns. Odabrati potreban LEM senzor, nacrtati šemu merenja struje i dimenzionisati merni otpornik 
na izlazu LEM modula tako da se na njemu obezbedi naponski signal 0-10VDC  koji se vodi na ulaz 
osciloskopa radi merenja. Vršnu vrednost struje diode (tzv.”strujni pik”) računati prema formuli IRM ≈ 
2Qrr/trr. 
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-Dimenzionisati prekidačke elemente prema struji i 
naponu (prema MAX naponu koji moraju izdržati i 
prema srednjoj vrednosti struje) 
-Zanemariti padove napona i komutacione gubitke 
na prekidačkim elementima, kao i unutrašnje 
otpornosti pasivnih elemenata.Smatrati da je 
opterećenje na izlazu približno konstantno 

A) Ispitati u kom režimu radi pretvarač obzirom na 
struju prigušnice za ceo opseg ulaznog napona 
B)U kom opsegu se menja talasnost struje 
prigušnice L 
C) Proračunati razdelnik R1-Rp-R2 u povratnoj 
sprezi po naponu 
D) Proračunati vrednost kondenzatora C ako je 
zahtevana talasnost izlaznog napona ≤5% 
E) Za maksimalnu vrednost ulaznog napona 
nacrtati vremenske talasne oblike,  struja: 
prigušnice L,  prekidačkog tranzistora Q, diode D i 
napona:  na izlazu flip-flopa, na otpornom šantu 
Rsh, kontrolnog napona Vc, u toku jedne periode  u 
ustaljenom stanju  



 



 



 



 



 



 



 



 


